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S01 - CHODNÍK V MÍSTĚ PŘEJEZDU

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (např. BEST BEATON) DL 80 mm ČSN 73 6131-1

KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ

ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ Edef,2 > 120 Mpa
ŠD 40 mm ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK

ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ Edef,2 > 70MPa
MZK 150 mm ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)

ŠTĚRKODRŤ min. ŠDB

ÚPRAVA A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 > 45MPa
min. ŠDB 150 mm ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)

CELKEM 420 mm

S02 - CHODNÍK POCHOZÍ ČÁST

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (např. BEST BEATON) DL 60 mm ČSN 73 6131-1

KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ

ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ Edef,2 > 50 Mpa
ŠD 40 mm ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)

ŠTĚRKODRŤ

ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ Edef,2 > 30MPa
min. ŠDB 150 mm ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)

CELKEM 250 mm

S03 - DOPLNĚNÍ KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 ACO 11 (ABS II) 40 mm ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)

SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PSA 0,5 kg/m2 ČSN EN 12271 (ČSN 73 6129)

OBALOVÉ KAMENIVO

ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ Edef,2 > 130MPa
ACP 16+ (OKS II) 80 mm ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO

ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ Edef,2 > 80MPa
MZK 150 mm ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)

ŠTĚRKODRŤ

ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ Edef,2 > 45MPa
ŠDA 200 mm ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)

CELKEM 470 mm
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ŘEZ 10-10
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VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO SOUPISU PRACÍ SVÝM JMÉNEM, JSOU POUZE REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT ZA JINÉ,
KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
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