[bookmark: _Toc482880608][bookmark: _Toc57795295]Příloha č. 2 – Technická specifikace
Dále uvedené parametry a podmínky jsou minimální a musí být splněny nebo překročeny (není-li řečeno jinak).
Všechny dodávané aktivní prvky musí být od stejného výrobce, se stejným operačním systémem.
	[bookmark: _Hlk134019270]Položka č. 1 – Switch L3 „Core“ - 24 portů, 2ks
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
(ANO / NE)
	Hodnota

	Počet zařízení
	2
	
	

	Provedení do racku 19“
	ANO
	
	

	Maximální výška
	1 RU
	
	

	Metalické porty 10/100/1000 Mbit/s
	20
	
	

	Uplink porty s rychlostí 10 Gbit/s ve formátu SFP+ 
	4
	
	

	Uplink porty s rychlostí 1 Gbit/s ve formátu SFP 
	4
	
	

	Možnost zapojení do Stacku (virtuální šasi - přepínače se chovají jako jeden vysoce dostupný přepínač z pohledu managementu i připojených zařízení), veškeré vybavení pro zhotovení Stacku 2ks poptávaných přepínačů je součástí dodávky
	ANO
	
	

	Počet dedikovaných stackovacích portů
	2
	
	

	Rychlost propojení Stacku
	50 Gbps
	
	

	Dosažitelný počet zařízení ve stacku
	8
	
	

	Stackovací kabel (délka 0,5m)
	1ks
	
	

	Přepínací kapacita
	120 Gbps
	
	

	Přepínací kapacita ve stacku
	220 Gbps
	
	

	Podpora VLAN (IEEE 802.1Q)
	ANO
	
	

	Minimální počet aktivních VLAN
	4094
	
	

	Podpora hlasových VLAN
	ANO
	
	

	Podpora Link Aggregation (IEEE 802.3ad)
	ANO
	
	

	IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stacku
	ANO
	
	

	Dosažitelný počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků
	48
	
	

	Dosažitelný počet linek v jednom Link Aggregation Group trunku
	8
	
	

	Podpora QoS podle L2/3/4 atributů
	ANO
	
	

	Podpora statického směrování v L3 (IPv4 a IPv6)
	ANO
	
	

	Podpora jumbo frames / MTU
	ANO / 9000
	
	

	Podpora IGMP
	ANO
	
	

	IGMP snooping
	ANO
	
	

	Podpora Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)
	ANO
	
	

	Podpora Network Access Control (IEEE 802.1x)
	ANO
	
	

	Broadcast storm control
	ANO
	
	

	Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)
	ANO
	
	

	DHCP snooping
	ANO
	
	

	Podpora Port mirroring
	ANO
	
	

	Velikost „MAC address“ tabulky
	32000
	
	

	Podpora SNMPv1/v2/v3
	ANO
	
	

	Management prostřednictvím webového prohlížeče
	ANO
	
	

	Management prostřednictvím SSH
	ANO
	
	

	Možnost omezení přístupu k managementu pomocí ACL
	ANO
	
	

	Záruka NBD on-site / počet měsíců
	ANO / 36
	
	

	Bezplatné aktualizace firmware po dobu záruky
	ANO
	
	





	Položka č. 2 – Switch L3 „Access“ POE+ - 48 portů, 3ks
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
(ANO / NE)
	Hodnota

	Počet zařízení
	3
	
	

	Provedení do racku 19“
	ANO
	
	

	Maximální výška
	1 RU
	
	

	Metalické porty 10/100/1000 Mbit/s s PoE+ napájením
	48
	
	

	PoE budget
	370W
	
	

	Uplink porty s rychlostí 1 Gbit/s ve formátu SFP 
	4
	
	

	Přepínací kapacita
	100 Gbps
	
	

	Podpora VLAN (IEEE 802.1Q)
	ANO
	
	

	Minimální počet aktivních VLAN
	4094
	
	

	Podpora hlasových VLAN
	ANO
	
	

	Podpora Link Aggregation (IEEE 802.3ad)
	ANO
	
	

	IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stacku
	ANO
	
	

	Dosažitelný počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků
	48
	
	

	Dosažitelný počet linek v jednom Link Aggregation Group trunku
	8
	
	

	Podpora QoS podle L2/3/4 atributů
	ANO
	
	

	Podpora statického směrování v L3 (IPv4 a IPv6)
	ANO
	
	

	Podpora jumbo frames / MTU
	ANO / 9000
	
	

	Podpora IGMP
	ANO
	
	

	IGMP snooping
	ANO
	
	

	Podpora Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)
	ANO
	
	

	Podpora Network Access Control (IEEE 802.1x)
	ANO
	
	

	Broadcast storm control
	ANO
	
	

	Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)
	ANO
	
	

	DHCP snooping
	ANO
	
	

	Podpora Port mirroring
	ANO
	
	

	Velikost „MAC address“ tabulky
	32000
	
	

	Podpora SNMPv1/v2/v3
	ANO
	
	

	Management prostřednictvím webového prohlížeče
	ANO
	
	

	Management prostřednictvím SSH
	ANO
	
	

	Možnost omezení přístupu k managementu pomocí ACL
	ANO
	
	

	Záruka NBD on-site / počet měsíců
	ANO / 36
	
	

	Bezplatné aktualizace firmware po dobu záruky
	ANO
	
	





	Položka č. 3 – Switch L3 „Access“ POE+ - 24 portů, 1ks
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
(ANO / NE)
	Hodnota

	Počet zařízení
	1
	
	

	Provedení do racku 19“
	ANO
	
	

	Maximální výška
	1 RU
	
	

	Metalické porty 10/100/1000 Mbit/s s PoE+ napájením
	24
	
	

	PoE budget
	370W
	
	

	Uplink porty s rychlostí 1 Gbit/s ve formátu SFP 
	4
	
	

	Přepínací kapacita
	50 Gbps
	
	

	Podpora VLAN (IEEE 802.1Q)
	ANO
	
	

	Minimální počet aktivních VLAN
	4094
	
	

	Podpora hlasových VLAN
	ANO
	
	

	Podpora Link Aggregation (IEEE 802.3ad)
	ANO
	
	

	IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stacku
	ANO
	
	

	Dosažitelný počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků
	48
	
	

	Dosažitelný počet linek v jednom Link Aggregation Group trunku
	8
	
	

	Podpora QoS podle L2/3/4 atributů
	ANO
	
	

	Podpora statického směrování v L3 (IPv4 a IPv6)
	ANO
	
	

	Podpora jumbo frames / MTU
	ANO / 9000
	
	

	Podpora IGMP
	ANO
	
	

	IGMP snooping
	ANO
	
	

	Podpora Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)
	ANO
	
	

	Podpora Network Access Control (IEEE 802.1x)
	ANO
	
	

	Broadcast storm control
	ANO
	
	

	Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)
	ANO
	
	

	DHCP snooping
	ANO
	
	

	Podpora Port mirroring
	ANO
	
	

	Velikost „MAC address“ tabulky
	32000
	
	

	Podpora SNMPv1/v2/v3
	ANO
	
	

	Management prostřednictvím webového prohlížeče
	ANO
	
	

	Management prostřednictvím SSH
	ANO
	
	

	Možnost omezení přístupu k managementu pomocí ACL
	ANO
	
	

	Záruka NBD on-site / počet měsíců
	ANO / 36
	
	

	Bezplatné aktualizace firmware po dobu záruky
	ANO
	
	





	Položka č. 4 – Switch L3 „Access“ - 48 portů, 2ks
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
(ANO / NE)
	Hodnota

	Počet zařízení
	2
	
	

	Provedení do racku 19“
	ANO
	
	

	Maximální výška
	1 RU
	
	

	Metalické porty 10/100/1000 Mbit/s
	48
	
	

	Uplink porty s rychlostí 1 Gbit/s ve formátu SFP 
	4
	
	

	Přepínací kapacita
	100 Gbps
	
	

	Podpora VLAN (IEEE 802.1Q)
	ANO
	
	

	Minimální počet aktivních VLAN
	4094
	
	

	Podpora hlasových VLAN
	ANO
	
	

	Podpora Link Aggregation (IEEE 802.3ad)
	ANO
	
	

	IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stacku
	ANO
	
	

	Dosažitelný počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků
	48
	
	

	Dosažitelný počet linek v jednom Link Aggregation Group trunku
	8
	
	

	Podpora QoS podle L2/3/4 atributů
	ANO
	
	

	Podpora statického směrování v L3 (IPv4 a IPv6)
	ANO
	
	

	Podpora jumbo frames / MTU
	ANO / 9000
	
	

	Podpora IGMP
	ANO
	
	

	IGMP snooping
	ANO
	
	

	Podpora Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)
	ANO
	
	

	Podpora Network Access Control (IEEE 802.1x)
	ANO
	
	

	Broadcast storm control
	ANO
	
	

	Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)
	ANO
	
	

	DHCP snooping
	ANO
	
	

	Podpora Port mirroring
	ANO
	
	

	Velikost „MAC address“ tabulky
	32000
	
	

	Podpora SNMPv1/v2/v3
	ANO
	
	

	Management prostřednictvím webového prohlížeče
	ANO
	
	

	Management prostřednictvím SSH
	ANO
	
	

	Možnost omezení přístupu k managementu pomocí ACL
	ANO
	
	

	Záruka NBD on-site / počet měsíců
	ANO / 36
	
	

	Bezplatné aktualizace firmware po dobu záruky
	ANO
	
	





	Položka č. 5 – 1G SFP transceiver LC SX multimode, 12ks
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
(ANO / NE)
	Hodnota

	Počet zařízení
	12
	
	

	Kompatibilní s dodávanými aktivními prvky
	ANO
	
	



