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VAROVNY PROUZEK . 40cm Z BET. KOSTEK CERVENYCH S RELIEFNIM POVRCHEM
NAPR. BEST BEATON PRO NEVIDOME

BETONOVY OBRUBNIK SILNICNT NAJEZDOVY SNIZENY NA +2cm
DO BETONOVEHO LOZE C16/20

TARIZNUTI STAVAJICIHO SILNICNIHO KRYTU
SPARA OPATRENA PRUZNOU ZALIVKOU
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BETONOVY OBRUBNIK SILNICNT WSKA NASLAPU +12cm

TARTZNUTI STAVAJICIHO SILNICNTHO KRYTU
SPARA OPATRENA PRUZNOU ZALIVKOU
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VAROVNY PROUZEK S. 40cm 7 BET. KOSTEK CERVENYCH S RELIEFNIM POVRCHEM
NAPR. BEST BEATON PRO NEVIDOME

BETONOVY OBRUBNIK SILNICNI NAJEZDOVY SNIZENY NA +2cm
DO BETONOVEHO LOZE (16/20

IARIZNUTI STAVAJICIHO SILNICNTHO KRYTU
SPARA OPATRENA PRUZINOU ZALIVKOU
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BETONOVY OBRUBNIK SILNICNT VYSKA NASLAPU +12cm
DO BETONOVEHO LOZE (16/20

IARIZNUTI STAVAJICIHO SILNICNIHO KRYTU

SPARA OPATRENA PRUZNOU ZALIVKOU

501 - CHODNIK V MISTE PREJEZDU

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA (napF. BEST BEATON) DL 80 mm (SN736131-1

(LADECIVRSTVA STERKODRT D 40 CSNEN 13285 (CSN 73 6126-1)
UPRAVA A ZHUTNENT Ese,> 120 Mpa mm

MECHANICKY PEVNENE KAMENINO MK MZK 150 mm CSNEN 13285 (CSN 73 6126-1)
UPRAVA A ZHUTNENI Eyer,> 70MPa

STERKODRT in. $08 min. $D8 150 mm CN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
. v o v n. -
UPRAVA A ZHUTNENA PLAN By, > 45MPa

CELKEM 420 mm

502 - CHODNIK POCHOZI CAST

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA (napF. BEST BEATON) DL 60 mm (SN 7361311

(LADECIVRSTVA STERKODRT D 40 CSNEN 13285 (CSN 73 6126-1)
UPRAVA A ZHUTNENI Ey;2 > 50 Mpa i

STERKODRT in. DB 150 CSNEN 13285 (CSN 73 6126-1)
UPRAVA A ZHUTNENT E, > 30MPa - mm "
CELKEM 250 mm

503 - DOPLNENT KOMUNIKACE S ASFALTOVYM KRYTEM

ASFALTOVY BETON ACO 11 ACO 11 (ABS 11) 40 mm (SN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVY PSA 0,5 kg/m2 CSN EN 12271 (CSN 73 6129)
OBALOVE (AVEENIVO ACP 16+ (OKS 11) 80 CSNEN 13108-1 (CSN 73 6121)
. v o mm -
UPRAVA A ZHUTNENI Ey, > 130MPa

VECHANICKY IPEVNENE KAMENIVO MZK 150 CSNEN 13285 (CSN 73 6126-1)
. v o mm -
UPRAVA A ZHUTNEN Ey;, > 80MPa

STERKODRT SDA 200 CSNEN 13285 (CSN 73 6126-1)
UPRAVA A ZHUTNENT Es, > 45MPa mm

CELKEM 470 mm
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