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.  VYMEZOVACIi UDAJE

Misto stavby : Makovského 1143, byt ¢.16, 163 00 Praha 17

Druh stavby : Stavebni upravy bytu

Investor : Méstska &ast Praha 17, Zalanského 291, 163 00 Praha 17 - Repy
Vlastnik : Méstska éast Praha 17 — Repy

Zpracovatel : Ing. arch. Lenka David

e mobile: +420 720 364 053 e

e email: atelier@lenkadavid.cz e

« Trebanska 777, 252 30 Revnice o
e autorizace CKAIT 0013134 «
www.afutura.cz

Stupen : Dokumentace pro vybérové fizeni

Podklady : zaméfeni pldorysu stavajici dispozice bytu v¢. bytového jadra
pozadavky investora na stavebni Upravy bytu a bytového jadra

. TECHNICKA CAST

a) Obecny popis

Byt se nachazi v panelové budové, ktera je realizovana v konstrukéni soustavé VVU-ETA.
Rozpon stropnich paneld 6000 mm, konstrukéni vyska podlazi 2800 mm, pfi¢né a podélné
nosne¢ stény tl. 200 mm a obvodové tl. 250 mm.

Konstrukéni vyska podlazi je 2,800 m, svétla vyska 2,550 m. pficky tl. 60 mm (80mm vcetné
omitky) jsou Zelezobetonové nenosné. Podlahova krytina tl. 5 mm z PVC, nebo korku (viz.

tabulka mistnosti) je poloZzena na betonovou mazaninu tl. 45 mm.

b) Soucasny stav

Jedna se o dispozici panelového bytu v systému VVU-ETA s jadrem ze sendvicovych
umakartovych desek a pozménénymi néaslapnymi vrstvami podlah. Soucasné povrchy stén
jsou opatfeny malbou ptipadné tapetou. V soucasné dobé je pozadavek uvést byt do technicky

lepSiho stavu odpovidajicim soucasnym trendiim.
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¢) Obsah navrhovanych stavebnich uprav

V ¢asti jadra bytu se navrhuje odstranit veSkeré stavajici dilce umakartového jadra spolu se
stdvajicimi vrstvami podlah a v¢etné zafizovacich predméti. Stavajici vrstvy podlah budou
demontovany v celém byté, v prostoru WC a koupelny budou podlahy odstranény az na
stavajici stropni panel. Dale je pocitano s demontazi kuchynské linky, demontazi vestavnych
skiini a s odstranénim konzol na zaclony. Ze stén budou odstranény tapety, pokud se v n¢jaké
mistnosti vyskytuji — viz. tabulka mistnosti. Nové pticky (dle pfilozené dokumentace) jsou
navrzeny z porobetonovych tvarnic P2-500 (P4-500) na tenkovrstvou zdici maltu, kotvené do
okolnich zdi ocelovou pasovinou, ke stropu dopénéné polyuretanovou pénou, ktera zabranuje
pfenosu razii ze stropu. Vzhledem k pouziti pfesnych tvarnic jsou nové stény kotovany na
hrubé zdivo (vyrobni rozmér), proto je nutné pti vyzdivani pocitat s celkovou vétsi tloustkou
zdiva s ohledem na tloustku tenkovrstvé omitky — 4 mm a tloustku keramického obkladu +
lepidla — 6 mm. Pficky budou z divodu vzniku moznych vlasovych prasklin omitek
vyztuzeny pii povrchu celoplosnym bandédzovéanim sklokeramickou sitovinou. Pficka mezi
WC a instalacni Sachtou bude provedena ze sadrokartonu tl. 12,5 mm a budou do ni osazena
oteviraci dvitka pro pfistup do instala¢ni Sachty o velikosti 800/800 mm s parapetem 900 mm.
V prostoru koupelny bude osazena nova sprchova vanicka polyban akrylatova 1200/700 mm,
véetné zastény 1200/1400 mm. Na délici pficce mezi koupelnou a prostorem WC bude
nainstalovano umyvadlo §. 450 mm. Vedle umyvadla je pocitano s moZnym umisténim
pracky. V prostoru WC je navrZzen novy kombi kloset.

Do koupelny je navrZen novy topny zebiik a nad umyvadlo nové zrcadlo s integrovanou
sklenénou polickou (tl. skla min. 4mm).

Podlaha v ramci bytového jadra je navrZena jako plovouci s ndSlapnou vrstvou z keramické
dlazby. Uroven nové podlahy bytového jadra bude maximalng o 20 mm vy§ neZ troveit
stavajici podlahy.

Skladba podlahy jadra:

- keramicka dlazba 8§ mm

- flexibilni lepidlo 2 mm

- hydroizola¢ni stérka tésnici hmotou (jen koupelna) 1 mm

- zvuk. tlumici deska 15 mm

- flexibilni lepidlo 2 mm

- vyrovnavaci stérka

- univerzalni penetrace
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- stavajici stropni panelova konstrukce

V ostatnich ¢astech bytu je navrZzena nova finalni vrstva podlahy PVC, pod kterou bude
provedena nova vyrovnavaci stérka. PVC bude ukonceno soklovou PVC listou.

V ramci stavebnich Gprav dojde k osazeni novych dvetnich kiidel v dekoru dub s kovovym
kovanim do vSech prostor bytu. Do koupelny, WC a vstupu budou osazeny dveie plné do
nové ocelové zarubné vcetné kovani. Do loznice, obyvaciho pokoje budou nové dvete
osazeny do nov¢ natfenych stavajicich ocelovych zarubni, dveini kiidlo bude ze 2/3
prosklené. Kovani musi byt z kovu nikoliv z plastu. Nové vstupni dvefe také v dekoru dub
budou dodany vcetné kovani, kukatka a vlozky, vcetné nové zarubné. Vstupni dvefe budou

spliiovat pozadavky na pozéarni bezpecnost.

d) obsah navrhovanych dokoncovacich praci

Povrchy: Stavajici malby a tapety na sténdch a strop€ budou ve vSech mistnostech odstranény
a misto nich budou provedeny nové Stukové omitky se silikdtovou malbou mimo plochy
keramického obkladu. V koupelné¢ a WC bude strop predem srovnan jadrovym podhozem.
Keramicky obklad bude proveden v koupeln€¢ a na WC do vysky 2000 mm, v kuchynském
kouté vysky 850 — 1450 mm (mezi skiinkami kuch. linky) a na stén¢ vedle sporaku bude
obklad do vysky 1450 mm v §ifi 900 mm.

Natéry: Stavajici radiatory UT a zbylé zarubné budou piebrouseny a opatieny novym
syntetickym nétérem.

Truhlaiské konstrukce: Bude namontovana nova kuchynska linka s plnymi dvitky, se
soklovou rektifikaci a s uchycenim hornich skiin€ék pfimo na nosnou sténu pomoci
standardniho spojovaciho materidlu. Déle budou demontovdny stavajici garnyZe, nové
garnyze nebudou dodavkou vybaveni bytu.

Bude provedeno sefizeni a oprava oken, tak aby byly pln€ funkéni. V celém byté budou

zaluzie vyménény za nove Zaluzie v Sedé barve.

e) bezpecnost prdce, vliv na bydleni pri provadeni stavebnich uprav

Pti provadéni stavebnich uprav je nutné dodrzovat veskeré zdsady bezpecnosti prace a takovy
postup praci, aby se zabranilo moznosti Urazu nejen pracovnikii, ale i obyvatel domu. Ve
spole¢nych prostordch domu neni mozné skladovat material z tychz diivodi. Dobu potifebnou

k uplnému dokonceni praci je tfeba zkratit na minimum, aby ostatni obyvatelé byli co
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nejméné obtéZovani, tj. aby co mozna nejméné byla omezena jejich uzivatelska prava. Je

tteba respektovat domovni fad.

f) vliv na Zivotni prostiedi

Vybourany material je tfeba odstranit na fizenou skladku ¢i do kontejneru k tomu ur¢enému.
Pti provadéni praci nesmi byt zneciStovano okoli, vS§e musi byt neprodlen¢ a prabeézné
uklizeno. Bude zajiSténa G€innd ochrana pfed prachem a hlukem. Hlukova zatéz pii bourani
bude kratkodobd a pouze ve vSednich dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Stroje, které produkuji

prasnost, budou vybaveny aktivni filtraci vzduchu.

g) pozarni bezpecnost

Pozarni bezpecnost musi byt zachovana minimaln¢ stavajici i po provedeni stavebnich Gprav
bytu. Obvodové konstrukce a prostupy stropem pozarniho useku (bytu) zlstavaji ptavodni.
Bude zkontrolovano oblozeni potrubi VZT a neporusenost stopni ptepazky v misté instalacni
Sachty. V ptipadé¢ jejich poruseni bude provedena oprava piipadného poruseni.

Stavebnimi ipravami nebude dotcena piivodni pozarni odolnost bytu.

h) zaver

Pii provadéni stavebnich Uprav nedojde k Zzaddnym zasahlim do nosnych konstrukei
objektu (sténové a stropni ZB panely). Pii pestavbé jadra vé. vymény podlah bude hmotnost
novych konstrukci stejna jako hmotnost konstrukci ptvodnich, aby nedoSlo k pfitizeni
stropnich paneli. Umisténi zafizovacich pfedméti (hlavné vany) se neméni — nedojde ke
zmeéné zatizeni instalaniho stropniho panelu.

Pti dodrZeni této projektové dokumentace nedojde ke statickému ovlivnéni stavby.

Technické zarizeni budov:

1. Uvod:

Tato cast projektové dokumentace obsahuje néavrh rozvodii zdravotnich instalaci

(domovni kanalizace a vodovodu), vzduchotechniky a elektroinstalace pro stavebni upravy

bytu.
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Usporadani zafizovacich prfedmétti zustane stejné dle stavajici dispozice a vSechny
stavajici zafizovaci predméty budou demontovany a nahrazeny novymi keramickymi nebo
akryldtovymi ¢i smaltovanymi (umyvadlo, WC misa a sprchova vanicka). Zafizovaci
pfedméty budou s pruznym akustickym ulozenim. Sprchova vanicka polyban akrylatova bude
opatfena zasténou 1200/1400 mm. Veskeré instalace jsou napojeny na stavajici stoupacky v
revizni Sachté, kde jsou taktéz stavajici uzaviraci ventily a vodoméry. Vodovodni a
kanaliza¢ni potrubi budou taktéz disledné¢ akusticky oddéleny od stavebni konstrukce.

Stavajici stoupacky budou v revizni Sachté v trovni podlahy a stropu zabetonovany.

2. Kanalizace:
Nové rozvody ptipojovaciho potrubi budou napojeny na odbocku ve stoupacim potrubi

kanalizace. Pfipojovaci potrubi bude gravitacné odvadét odpadni vody od vSech zatizovacich
pfedmétli, bude vedeno ve zdivu jadra nebo za kuchyiiskou linkou, v§e ve spadu min. 3%. Pro
napojeni pracky bude instalovana podmitkovad zapachovd uzavérka. V kuchyni bude
zapachova uzavérka v provedeni s moznosti napojeni mycky.

Material pro piipojovaci a odpadni potrubi kanalizace bude odpadni systém PE s
pouzitim poZzarnich manzet na odpadni potrubi mezi jednotlivymi poZarnimi tseky. Tento

systém je napojovan pomoci dvojitych spojek a tvarovek s hrdly na sucho (bez lepeni).

3. Vodovod:

Ptivodni potrubi napojené v instalacni Sachté na stavajici stoupaci potrubi studené a
teplé vody za podruzné vodomeéry bude provedeno nové. Bude uloZeno ve zdivu jadra nebo
bude vedené za kuchynskou linkou ke kuchynskému diezu. Pfipojovaci potrubi umozZni
napojeni vSech zafizovacich pfedmétl a vytoki na rozvod pitné vody. Na nové potrubi budou
osazeny uzaviraci armatury v misté napojeni na stoupaci potrubi v instala¢ni Sachté. V novém
rozvodu bude provedeno i1 napojeni pracky s vytokovym ventilem. Pfivodni potrubi v kuchyni
pro diez bude ukonceno rohovymi ventily, ventil na pfivodu studené vody bude pro pfipojeni
mycky samostatné.

Rozvody budou provedeny z potrubi PPR a izolovany pénovou navlekovou izolaci.
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4. Vzduchotechnika:

Princip ventilace je ponechan stavajici podtlakovy s lokalnim odtahem V koupelné a na
wc. V koupelné bude zajisténo podruzné vétrani pomoci vétraciho otvoru u podlahy ve spodni
&asti dvefi nebo pod dveinim kiidlem o plose min. 50 cm?.

Odsavani kuchyné je zajiStétno pomoci digestoie se zpétnou klapkou a potrubi je
zausténo do VZT potrubi. Digestof je umisténa ve vysi 1500 mm nad urovni podlahy a je

opatfena samostatnym spinacem.

5. Revizni Sachta:

Pfistup do revizni Sachty bude v prostoru WC pomoci vstupnich dvifek o rozméru
800 x 800 mm s parapetem 900 mm. Sténa Sachty bude vyzdéna (mimo pfistupovych dviiek).
Pfi stavebnich upravach je nutné zkontrolovat protipozarni d€leni stropu a protipozarni
oplasténi potrubi VZT. Piipadné nedostatky je tieba odstranit dobetonovanim a doplnénim

izolace u vSech prostupt potrubi.

6. Elektroinstalace:

Zakladni udaje

Dojde k navySeni piikonu ze stavajiciho jistice 1x20A na novy 3x25A.

Cena zajisténi zvySeni prikonu u PRE z 1x20A na 3x25A a cena za zvySeni ptikonu u PRE
z 1x20A na 3x25A bude uvedena v cenové nabidce ve vysi dle aktualniho sazebniku PRE.

Rozvodna soustava : 3+PE+N, stt. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)
Ochrana pted Grazem el. proudem : automatickym odpojenim od zdroje
Doplnikova ochrana : pospojovanim, proudovymi chrénici
Instalovany vykon :16,- kW

Vypoctové zatizeni :11,-kW

Stupeni dodavky 3

Hlavni rozvody

Ve stavajici rozvodnici ,,RP* na patie bude z vyvodu, ktery bude jistén jisticem 3x25 A/B
vyvede kabel CYKY 4x6.

Kabel bude ukoncen v nové rozvodnici ,,RB* u vstupu do bytu.

Tato rozvodnice bude slouzit pro ptipojeni veskeré elektroinstalace bytu.
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Svételna instalace

V obytnych mistnostech se provedou stropni vyvody pro pfipojeni lustri.
V ostatnich mistnostech se provede osvétleni pomoci Zarovkovych svitidel.

V piipadé¢ pouziti bodovych svitidel na 12 V je nutno pted svitidla viadit transforméator
230/12 V.

Veskera instalace se provede kabely CYKY pod omitkou.
Budou osazena nasledujici svitidla:

A/ ptisazené kruhové svitidlo téleso - difuzér opalové sklo, 1x75W/E27, P20, @ 280-300mm,
hloubka cca 100mm, 4000 K: kuchyn 1ks, ptedsin 1ks, we 1ks - tzn. celkem 3ks

B/ ptisazené kruhové svitidlo - difuzér opalové sklo, 1x75W/E27, IP44/ IP64, & 280-300mm,
hloubka cca 100mm, 4000 K: koupelna 1ks - tzn. celkem 1ks

C/ nabytkové zarivkové svitidlo, 1x39W/GS5, IP44/ IP20, délka 600mm, hloubka 90mm, 4000
K: kuchyn 1ks - tzn. celkem 1lks

D/koupelnové prisazené nasténné svitidlo — chrom/ sklo, 2x40W/E14, 1P44/ 1P64, sitka
300mm, vyska 100mm, 4000 K: koupelna lks - tzn. celkem 1ks

Pozadovana intenzita osvétleni

CROADY . .. e 150 Ix
ODbYVACT MISTNOST. ...ttt et ae s 200 Ix
SOCIAINT ZATIZENT. ... ..t 200 Ix
KUChyNE. . ..o e 200/500 Ix

Zasuvkova instalace

V byté€ se provede bézna zasuvkova instalace.
Samostatné zasuvkoveé vyvody budou provedeny pro pfipojeni, pracky a mycky.

Zasuvky budou osazeny ve vySce 20 cm nad podlahou, v kuchynich nad pracovni plochou a
v koupelnach ve vysce 120 cm nad podlahou.

Veskera instalace se provede kabely CYKY pod omitkou. Vedeni v li§t€ nebo na povrchu je
vylouceno.

VZT
V kuchyni bude proveden vyvod pro pifipojeni digestore.

Na socidlnim zafizeni se pfipoji ventilatory (samostatné ovladané). Na WC a v koupelné
budou instalovany ovladace opatieny s relé SMR-T se zpozdénym névratem a je tfeba pouZit
pro ovladace hluboké podmitkové krabice.
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Motorova instalace

V kuchyni bude proveden vyvod CYKY 5x2,5 pro piipojeni el. sporaku.

Vytapéni
V koupeln¢ pro dodrzeni teploty 24°C bude nad dvetni zarubni proveden vyvod pro

elektricky topny Zebtik rozméry 960/450mm kryti IP 65, ptikon 300W, barva bild RAL 9003,
ktery bude soucasti nového vybaveni koupelny.

Slaboproud

Zasuvky TLF a STA budou osazeny na piivodnim misté a zapojeny do stavajiciho rozvodu.
Domovni telefon bude ponechan stavajici a bude uveden do funkéniho stavu.
Zasuvka pro televizni pfijimac¢ bude napojena na stavajici rozvod spolecné televizni antény.

Ochrana pred urazem el. proudem

Zakladni ochrana pied urazem elektrickym proudem se provede automatickym odpojenim od
zdroje.

Jako doplnkové ochrana se v koupelné a kuchyni provede ochranné pospojovani.

Pospojovani se provede vodicem CY 4 se zeleno-Zlutym znacenim.

Vybrané vyvody budou opatieny proudovymi chranici.

Ochrana pred prepétim
Za ptivodem ,,RB“ bude osazena kombinovand ptepét'ova ochrana stupné ,,B+C*.

Hlavni pospojovani

Ochranna ptipojnice rozvadé¢ ,,RB*“ bude pomoci vodic¢e CY 6 pfipojena na hlavni
uzemiovaci bod objektu.

Prostredi

V koupelné bude prosttedi AA 5 (teplota +5 az + 40 °C), AD 4 (stfikajici voda pfti
sprchovani).

V ostatnich mistnostech bude prosttedi AA 5, AD 1 (moZnost vyskytu vody je zanedbatelna).
Prostredi odpovida CSN 33 2000 — 3, CSN 33 2000 — 5 — 51.

Zavér
Pii provadéni praci je nutno dodrzet veskeré platné predpisy a CSN.
Po ukonceni praci je nutné zakreslit skutecné provedeni a vypracovat vychozi revizni zpravu.
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IIl. PROVADECI ORGANIZACE

Provadéci organizace bude vybrana na zakladé vyberového fizeni.

Dodavatel stavby bude pouzivat vyhradné materialy, které splituji zédkladni pozadavky
podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, konkretizované piislugnymi normami CSN a jsou za podminek uréeného
pouziti bezpec¢né.

Provadéni stavby se bude disledné fidit stavebnim Zakonem ¢.183/2006 Sb., Vyhlaskou
¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a vyhlaskou ¢.26/1999 Sb. hl. m. Prahy
o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu hl. m. Praze a dal§imi platnymi zdkony a

predpisy platnymi v CR nebo v lokalité stavby

IV. STATIKA

Tato PD se netyka statického feSeni stavby, coz je pozadavek investora. PD slouzi
pouze pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby. Piipadné statické teSeni bude dodavkou

zhotovitele stavby.

V Revnicich Vypracovala: Ing. arch. Lenka David
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