SPL - Stresni plast nad ubytovnou a navazujicimi prostory: SP3 - Stresni plast nad strojovnami: SP2 - Stresni plast nad leharnou : SP1 - Zakladni skladba stresniho plaste : Zatézove vrstvy stresniho plaste :

- hydroizolacni systém na bazi mék¢eného PVC - folie o ufinné t1. 2,0-2,4mm, (vietné pFipadného podkladniho a separatniho vliesu nebo geotextilie 300g/m2) - hydroizolacni systém na bazi mékéeného PVC - folie o ufinné 1. 2,0-2,4mm, (vetné pFipadného podkladniho a separacniho vliesu nebo geotextilie 300g/m2) - hydroizolatni systém na bazi mékéeného PVC - folie o ufinné tl. 2,0~ 2,4mm, (véetné pripadného podkladniho a separacniho vliesu nebo geotextilie 300g/m2) - hydroizolacni systém na bazi mék¢eného PVC - folie o ufinné tl. 2,0- 2,4mm, (vetné pFipadného podkladniho a separacniho vliesu nebo geotextilie 300g/m2) a) zahradni uprava:
tepelny izolant - desky EPS 150S Stabil tl. 200mm - tepelny izolant - desky EPS 200S Stabil fl. 200mm - tepelny izolant - EPS 150S - spad cca 2% - min.tloustka 240mm - tepelny izolant - EPS 150S - spad cca 1,8% - min.tloustka 240mm extenzivni stfesni vegetacni substrat o tl.ccat50-200mm
stredni Zlab - (tepelny izolant - EPS 150S tl.cca 180mm) - parozabrana - asfaltovy modifikovany pas (napF.GLASTEK 40 MINERAL) + penetrace - parozabrana -souvrstvi: podkladni asfaltovy SBS modifikovany pas t1.3,5- 4,0mm o vysoké pevnosti s fak.dif.odporu m-25 000 stiedni zlab -(tepelny izolant - EPS 150S tl.cca 180mm) drendzni a filtracni vrstva (napF.nopy +filtr.textilie)
- parozabrana -asfaltovy modifikovany pas (napr.GLASTEK 40 MINERAL) + penetrace - spadova podkladni vrstva z polystyrenbetonu (50-120mm) spad - cca2%, uzavi'ena Gpravou vhodnou pro nataveni parozabrany (napF. Cementovy potér 15 mm) vrchni asfaltovy, SBS modifikovany pas s vlozkou z Al folie a sklen.rohoZe o H.4,0mm a s faktorem dif.odporu m -200 000. Jednoducha detekce - parozabrana -souvrstvi: podkladni asfaltovy SBS modifikovany pas 1.3,5- &,0mm o vysoké pevnosti s fak.dif.odporu m-25 000 ochranna deska XPS 30mm
- spadova podkladni vrstva z polystyrenbetonu (50-150mm) spad - ccal,5 a 2,7%, uzavirena Gpravou vhodnou pro nataveni parozabrany (napr'. Cementovy potér 15 mm) Stredni skladba bude doplnéna betonovymi zaklady - podle potreb zafizeni TZB. - spadova podkladni vrstva z polystyrenbetonu (35-200mm) spad - ccal,5%, uzaviena dpravou vhodnou pro nataveni parozabrany (napf. Cementovy potér 15 mm) vrchni asfaltovy, SBS modifikovany pas s vlozZkou z Al folie a sklen.rohoZe o t1.4,0mm a s faktorem dif.odporu m -200 000, Jednoduchd detekce geotextilie 300g/m2
- nad prostory fitness spadova podkladni vrstva z polystyrenbetonu (35-240mm) spad - ccat,5%, uzaviena Gpravou vhodnou pro nataveni parozabrany (napF. Cementovy potér 15 mm)
- nad bazénovou halou vyrovnavaci cementovy pot&r (na nosné konstrukei ve spadu) - nerovnosti, dospadovani b) terasa:

\
drevéna paluba z bezddrZbového , povétrnosti odolného dreva, protiskluzova dprava
nosnj rost ze shodného materialu
roznadeci dlazdice t.cca30mm (300/300)
2x geotextilie 400g/m2 (400/400mm) pod dlazdici

¢) kacirek + doplikové plochy
geotextilie 400g/m2
ochranna deska XPS 30mm

75 geotextilie 300g/m2
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! Hydroizolacni souvrstvi spodni stavby :
! - vlastni Zelezobetonova zakladova deska
- kontaktni systémova hydroizolatni félie l
kontaktni plné prilnuty hydroizolacni foliovy systém
(napr. félie SIKAPROOF A12).
- kluzna folie
- ochrannd geotextilie
- podkladni betonova mazanina tl. min. 150mm
vyztuz : sit 100/100/6 pFi obou povrSich
- polystyren EPS 70 tl. 100mm
- betonova mazanina - vyrovnani zakladové spary
Svislé hydroizolacnj
souvrstvi obvodovych sten
- vlastni Zelezobetonova zakladova deska
- kontaktni systémova hydroizolatni folie
kontaktni plné prilnuty hydroizolacni foliovy systém
.o (napi‘.’fél’ie. SIKAPROOF A12).
LEGENDA MATERIALU -kluzna folie
- ochrannd geotextilie
v . - XPS tl. 200/100mm
ZELEZOBETON MONOLITICKY
KVALITA ZELEZOBETONU VIZ. KONSTRUKENI VYKRESY
PREDMETNYLH KONSTRUKCI
ZELEZOBETON PREFABRIKOVANY
KVALITA ZELEZOBETONU VIZ. KONSTRUKENI VYKRESY
PREDMETNYCH KONSTRUKCI
7777777 PROSTY BETON
PSP PODKLADN] BETON POD ZB-KCE: TF. (8/10; L. ,
7 //77/77] PODKLADNI BETON POD HYDROIZOLACNT SOUYRSTV V POZADOVANE
- - - TRIDE VYBRANEHO HYDROIZOLACNIHO SYSTEMU, min. Tr. C20/25
STERKOVY NASYP POD KONSTRUKCI BAZENU
XY XY XV ¥V
ZDIVO Z PRESNYCH POROBETONOVYCH TVARNIC
TL. ZDIVA 300mm . POIN:
NA SYSTEMOVOU TENKOVRSTVOU LEPICI MALTU 1, VEECHNY KOTY A ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEJCH PREMERENIM, v PRIPADNE ODCHYLKY 0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE
i . 3 . KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM,
ZDIVO Z KERAMICKYCH DEROVANYCH BLOKU 2. PRED ZADAN{M DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDENT STAVBY OPROTI TETO DOKUMENTACL
PRO TL. ZDIVA 150mm; POKUD TYTO ZMENY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PRED ZHOTOVENiM VYROBNI DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
PEVNOSTNI TRIDA P10 NA MVC 5; 3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBN DOKUMENTACL DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVANT DODAVATELSKE - VYROBNI DOKUMENTACE
2010 ZVKERAMlCKY[H DEROVAN,YCH BLOKG (AKUI VCETNE DOPRACOVAN] RESENT DETAILD. VYROBNI DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PRED VLASTNI REALIZACT ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A
PROJEKTANTEM.
SE ZVYSENYMI AKUSTICKYMI POZADAVKY . POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTO PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, CERTIFIATU,
PRO TL. ZDIVA 200/250mm; PREOLOZENGM DILENSKE A VYROBN DOKUMENTACE, A T0 v TAKOVE MiRE A PODROBNOSTI , PRIPADNE | MNOZSTVI A VELIKOSTI VZORKD A ALTERNATIV, AZ
PEVNOSTNI TRIDA P10 NA MVC5; | D0 PROKAZNEHO DOSAZENT SPLNENT ZADANYCH VLASTNOST! A ODSOUHLASEN] ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE
VAZENA LABORATORNI NEPRUZVUCNOST Rw kce = 55dB PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISD A TECHNICKYCH NOREM 1 DOPORUEUICICH.
< . . ; . PRO DODAVKU BUDOU ZASADNE POUZITY VYROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NENVYSST (1) JAKOSTI S POZARNI ODOLNOST! PODLE POZADAVKU
[I:I] Salovaci CIhly HELUZ AKU zalevane PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENT STAVEBNI CASTI. 7. POPIS VSECH UPRAV JE PODROBNE POPSAN V TEXTOVE CASTI KTERA JE NEDILNOU
‘ AN v v SOUEASTI VYKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
LEHKE (MONTOVANE) PRICKY A PREDSTENY ZE SDK
DVOJITE OPLASTENI DESKAMI TL,12,5mm ,
VYPLN MINERALNI VATOU V CELE SIRCE DUTINY . INVESTOR . .. NAZEV AKCE
V MISTNOSTECH S WC A UMYVADLY - IMPREGNOVANE SDK DESKY MESTSKA CAST PRAHA 17 P P P
VE SPRCHOVYCH KOUTECH - VNEJST DESKA (POD OBKLAD) : Deska FERMACELL Powerpanel H20 7 alanského 291/12b VICEUCELOVE SPORTOVNI HRISTE
’ 5 “NA CHOBOTE"
"1 AKUSTICKY OBKLAD ECOPHON INDUSTRY 163 02 Praha - Repy
tel. : 00 420 234 683 111 AUTOR NG ARCH. PETR SCHWARZBECK
m . . . __ HLAVNT INEENTR PROJEKTU NG ARCH.PETR SCHWARZBECK
ZPETNY NASYP/ZASYP CENGRALNT BODAVATEL STAVBY SPOLUPRACE NG ARCH MCHAL FEER
DLE VYBEROVEHO RIZENI ETRITISTO ——
Y 1 ‘ STUPEN DOKUMENTACE PRO PROVEDENT STAVBY
PUVODNI TEREN GENERALNI PROJEKTANT
BLACKBACK s.r.o. | [OBJEKT (S0], PROVOZNT SOUBCR [PS) 0.02
BLACK Podkovarska 800/6, Praha 9 ce
: . AETE 16247630, DICCZ24763071 Jhytovna, K1y bazen
TEPELNE [ZOLACE OBVODQVEHO PLASTE , o BACK 2476307, DCCLTENN | —
V NADZEMNi CASTI 0BVODOVEHO PLASTE SOUCASTI ZATEPLOVACIHO SYSTEMU ETICS { PODROBNEJI VIZ TECHNICKA ZPRAVA) ' ' o 0. Dokument a“f25{;212;(:552”;?2“?
9 4 = TLET CLENENT D.1 - Dokumentace stavebniho objektu
(I TEPELNA IZOLACE Z XPS t1. 200/140/100/50 mm PROATANT CsT P D11, - Architektanicko stavebni Fesent
‘ [Nt . NAZEV VYKRESU
/TTTTT) TEPELNA 1ZOLACE Z MINERALNI VATY (ref virobek Isover TF PROFI) H. 200 mm) _—
P TEPELNE IZOLACE DESKAMI Z FENOLITICKE PENY (ref.vyrobek Cooltherm) tl. 200 mm)
‘. DATUM ODEVZDANI MERITKO €SLO PARE
[ITISTOITI0TY TEPELNA IZOLACE 7 EPS H. 240/200/100/50 mm £0,000=353,200 e
P . 06/2018 '
k sym' nsﬂxv €ISLO VYKRESU
0PS | 01 DI b R03
stupen | SO/PS [kod profese |Cislo vykresu revize
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- hydroizolačni systém na bázi měkčeného PVC - folie o učinné tl. 2,0- 2,4mm, (včetně případného podkladního a separačního vliesu nebo geotextilie 300g/m2)

AutoCAD SHX Text
- tepelný izolant -  EPS 150S - spád cca 1,8%%% - min.tlousťka  240mm
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- parozábrana -souvrství: podkladní asfaltový SBS modifikovaný pás tl.3,5- 4,0mm o vysoké pevnosti s fak.dif.odporu m-25 000
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vrchní asfaltový, SBS modifikovaný pás s vložkou z Al folie a sklen.rohože o tl.4,0mm a s faktorem dif.odporu m -200 000. Jednoduchá detekce
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- nad prostory fitness spádová podkladní vrstva z polystyrenbetonu (35-240mm) spád - cca1,5%%%, uzavřena úpravou vhodnou pro natavení parozábrany (např. Cementový potěr 15 mm) 
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AutoCAD SHX Text
extenzivní střešní vegetační substrát o tl.cca150-200mm
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dřevěná paluba z bezúdržbového , povětrnosti odolného dřeva, protiskluzová úprava
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- nad bazénovou halou vyrovnávací cementový potěr (na nosné konstrukci ve spádu) - nerovnosti, dospádování
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- hydroizolačni systém na bázi měkčeného PVC - folie o učinné tl. 2,0- 2,4mm, (včetně případného podkladního a separačního vliesu nebo geotextilie 300g/m2)
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- spádová podkladní vrstva z polystyrenbetonu (35-200mm) spád - cca1,5%%%, uzavřena úpravou vhodnou pro natavení parozábrany (např. Cementový potěr 15 mm) 
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střešní žlab -(tepelný izolant -  EPS 150S  tl.cca 180mm)
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- hydroizolačni systém na bázi měkčeného PVC - folie o učinné  tl. 2,0-2,4mm,  (včetně případného podkladního a separačního vliesu nebo geotextilie 300g/m2)
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- kontaktní systémová hydroizolační fólie
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- vlastní železobetonová základová deska
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Hydroizolační souvrství spodní stavby :
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kontaktní plně přilnutý hydroizolační fóliový systém
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