TECHNICKY LIST

Attila IP20 LED SVITIDLO

Prednosti svitidla
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Toto svitidlo obsahuje
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zdroje LED
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Svitidlo je urcené pro osvétleni administrativnich prostor

Osazeno LED Cipy nejnovéjsi generace od vyrobce SAMSUNG.

PouZzité optické prvky jsou vyrobeny z PMMA s UV ochranou a antistatickymi vlastnostmi odpuzujicimi prach a necistoty.

LED cipy jsou spinany proudovym zdrojem s vysokou ucinnosti 92% a ucinikem 0,95.

Nadstandardni zaruka 5 let

Technicka specifikace svitidla

Materidl ocel, plast
Vyrobce LED chipt SAMSUNG
CRI 85Ra
Zivotnost L90B10 > 60 000h
Svételna ucinnost 0,84
Teplota okoli -20°C +40°C

Typ upevnéni
Trida kryti

Barva svitidla

Typ napdjece
Ucinik A
Skladovaci teplota

Volitené prislusenstvi

Technicka specifikace predfadniku

zavés/ptisazné
IP 20

matnd Seda
Nestmivatelny
>0,95

-20°C +60°C

konektor Gesis, zaveés, retéz

Vestavénd aktivni funkce PFC
Ochrany: Zkrat / Proudové/ Prepéti / Prehrati
Chlazeni bez proudéni vzduchu

Nestmivatelny

Varianty svitidla

Kod produktu
301-A02A05A-1250

Napajec

Nestmivatelna

Svételny tok
5049 Im

Rozmér
1250x105x55 mm

Prikon
33,5W

www.frontier-technologies.eu

Teplota chromati¢nosti
4000K

Hmotnost
4,5 kg




