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Vyjadfeni k predlozené dokumentaci a stanoveni podminek pro vystavbu a
ochranu zarizeni ve spravé spolec¢nosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Cislo vyjadreni spravce: 1261/17

Cislo zadosti Zadatele: TCP VO 2926/17

Zadatel: Sumavaplan, spol. s r.o., Kratka 98/I1I, 342 01 SuSice
Ing. Zbynék Pitel .

Investor: Méstska &ast Praha 17. Zalanského 291/12b, 163 00 Praha 6

Nazev akce: ,Diim s pecovatelskou sluzbou v Praze - Repich”
Nové VO

Stupefi PD: DSP, DPS

Zajmové Gzemi:
Adresa: Hlavni mésto Praha, ulice K Sancim, Engelmiillerova
Kat. Gzemi/¢islo parcely: k. 4 : Repy

Zadatel vy$e uvedenou 7adosti a pfedloZenou projektovou dokumentaci vymezil zajmové tzemi.
Ve vymezeném Gzemi je zafizeni vefejného osvétleni ve spravé spole¢nosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Na zakladé této zadosti vydava spoletnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. nasledujici vyjadreni:

Dojde ke kontaktu s VO - nové VO

Dle projektové dokumentace budou demontovény stozary 614201 — 614203 (S4 s patici, Mars 50W).
Ze stavajiciho stozdru 614200 bude napojeno nové VO, kabelové vedeni bude CYKY 4J x 10 mm ?,
zéroven bude poloZen zemnici drat FeZn primér 10 mm.

V mistech vjezdd, pfejezdd musi byt kabelové vedeni uloZeno do obetonované chrani¢cky DN 110 mm
s krytim 1 m.

Stromy jsou vysazeny mimo kabelovou trasu VO, ale vzhledem k tomu, Ze jsou vzdéleny cca 3 m, musi
byt koruny strom i po jejich vzristu udrZovany fezem stale ve stavu, aby nedoslo k zastinéni svitidel
a musi byt dodrzeno osvétleni komunikace podle CSN EN 13201-5.

Pfed zahdjenim praci na zafizeni VO musi byt provedeno nahlaseni na dispecink PRE 26705 5471
nebo 26705 5483. Telefonicky musi byt oznameno bezprostiedné pred zapocetim praci a po
ukonceni praci.



Pfi vystavbé vefeiného osvétleni pouZijte typové vyrobky:

StoZar sadovy vyska 6 m 17 ks
Svitidio AVANTGARDE PLUS 70MH 17 ks
Vyzbroj SCHM

Kabel CYKY 4) x 10 mm *?
Zemnici drat FeZn prdmér 10 mm.

Stavebnik nebo jim povérena osoba je povinen fidit se konkrétnimi podminkami uvedenymi v tomto
vyjadfeni a Vieobecnymi podminkami pro vystavbu a ochranu zafizeni v pfiloze, které jsou nedilnou
soucdsti tohoto vyjadreni.

Vyjadfeni je platné pouze pro vyznalené uzemi, pozbyva platnosti v pfipadé porudeni podminek
stanovenych timto vyjadfenim.

Technik VO: Petr Kopp, mobil 730 895 999, e-mail: p.kopp@tcp-as.cz.

Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok od data vydani.

V Praze dne: 13.10.2017 L
Vyfizuje: Ing. Véra Bursikova, 222 013 624 TRADE CENTRE pRA 25,
Blanicka 1008/28, 120 00 Praha 2
Za spole¢nost TRADE CENTRE PRAHA a. s.: LT e / /
AR
Ing. Petr Seidl

Vedouci investi¢niho oddéleni

Pfiloha: V3eobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spole¢nosti TRADE CENTRE
PRAHA a.s.

Technoiogie Hiavniho mésta Prahy, a.s.
S predlozenou stavbou souhla‘sl'meu
za podminky dodrZeni dotéenych CSN

glgti‘gffgijc;dfe%‘?T"';f]':_' Platnost vyjadieni prodlouZena do 6/11/2020 s timto dopInénim:
) 6028/19 - pri vystavbé poufZijte stozar bezpaticovy ocelovy tristupriovy s rozméry 133/89/60
CISIO oo pozadujeme dodat 2 ks svitidel navic (nahradni pro servis)

Ze dne: .6/11/2019. Podpis: /1\“#/ - kabel VO musi byt uloZzen mimo parkovaci stani

- hapojeni ze stozéru €. 614200 bude novym kabelem bez spojky
technik VO: M. Sazma, mobil 778 882 812, e-mail: milan.sazma@thmp.cz
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Pfiloha k vyjadfeni: TCP ¢.j.
VSeobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spoleénosti
TRADE CENTRE PRAHA ass.

Vyjadreni k projektové dokumentaci obsahuje zavazné stanovisko TCP, a.s., které slouZi jako podklad
ke stavebnimu ¢i Gzemnimu Fizeni v rdmci planované stavebni ¢innosti na tizemi hlavniho mésta Prahy.
Vyjadfeni se netyka majetkopravnich vztahiu. Zadost o vyjadieni k projektové dokumentaci se
podava postou, pfipadné e-mailem na adresu: vyjadrenivo@tcp-as.cz nebo osobné do sekretariatu
spoleCnosti TCP a.s. v€etné pozadovanych pfiloh (koordinaéni situace, privodni, technické zpravy
atd.). Lhita na vyfizeni zadosti je 30 dni.

Vyjadreni k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydani. Pfipadné prodlouzeni platnosti
je mozno provést pouze na originale vykresové dokumentace, kde je uvedeno &islo ptivodniho
vyjadreni. Koordinaéni situace musi obsahovat zakres siti vefejného osvétleni (dale jen ,VO*).

Vydej mapovych podkiadu vefejného osvétleni zaji§tuje spoleénost PRE distribuce, oddéleni
Kmenova data sité. Poskytovani mapovych podkladi probiha pfi osobni navitéveé ve vyhrazenych
Urednich hodinach. Podklady jsou poskytovany ve formé tisténych mapovych listii nebo na vyzadani
také v digitalni podobé.

Povinnosti stavebnika (jeho dodavatele)

Nové navrzené zafizeni vefejného osvétleni musi byt v souladu s platnymi normami CSN EN 13 201-5
,Osvétleni pozemnich komunikaci* a Prazskymi stavebnimi predpisy PSP/2016. Spravce vefejného
osvetleni musi odsouhlasit zplsob nové budovaného VO, pfipadné SO (slavnostni osvétleni) v kazdém
stupni projektové dokumentace. Pfikon elektrické energie pro nové budované zapinaci misto si
stavebnik zajisti u dodavatele z distribuéniho rozvodu NN. Nakiady v&etn& poplatk( za jisti€ na zfizeni
nového ZM hradi stavebnik. Navrh na pfipojeni novych svételnych mist na stavajici rozvody vefejného
osvetleni musi byt pfedem projednany se spravcem VO.

Pfed zahajenim praci na zafizeni VO musi byt provedeno nahlageni na poruchovou linku
distribuce: poruchyvo@pre.cz. a na dispeéink 26705 5471 nebo 26705 5483.

Telefonicky musi byt oznameno bezprostfedné pfed zapo&etim praci a po ukonéeni praci 11!

Pri Cinnosti v ochranném pasmu zafizeni VO ve vzdalenosti mensi nez 1 m od vyznadeni trasy
podzemniho vedeni nesmi stavebnik pouzivat strojni mechanismy.

V mistech vjezdl a pfejezdt musi byt kabely uloZzeny do obetonované chraniéky DN 110 mm s krytim
1 m. Konce chrani¢ek musi byt zapénény.

Stozary VO musi byt uzemnény v celé trase zemnicim dratem FeZn o priméru 10 mm.

PFi umistovani zafizeni VO musi byt respektovany Prazské stavebni pfedpisy a vyhlaska &. 398/2009
Sb., o0 obecnych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzZivani staveb.

Stromy a kefe musi byt vysazeny mimo kabelovou trasu. Kmeny stromtl by mély byt minimainé 5 m od
stozar( VO. Po jejich vzrlstu nesmi dojit k zastinéni svitidel a musi byt dodrzeno osvétleni komunikace
podle CSN EN 13201-5.

Kolem zapinacich mist (ZM) a stozarl VO musi byt dodrzen manipulaéni prostor 1 m. ZM musi byt
uzaméeno zamkem FAB. Pfipadnou vyménu (navyseni) hlavniho jisti¢e u stavajiciho ZM hradi véetné
poplatkl stavebnik.

StoZzary musi byt ve spodni &asti opatfeny vné&j$im i vnitinim ochrannym natérem. Stozary bez patic
musi byt ve spodni &asti opatieny ochrannou manzetou nebo protikoroznim natérem.
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Ptiloha k vyjadreni: TCP ¢.j.
U sadovych ohranénych stozar(i je mozné pouzit kabely do max. prifezu 16 mm?2, u silni¢nich
ohranénych stozarli do max. prifezu 25 mm?2.

V mistech ztizeného pfistupu mechanizace, napf. na pésich cestach, je mozno postavit stozary max.
vysky 5 m, na schodisti pouze do vysky 4 m.

Ke stozaru uprostifed kruhové kfizovatky musi byt vybudovan zpevnény pfijezd pro mechanizaci
minimalni Sitky 3 m.

Pii umisténi stozaru VO na chodniku by meél ziistat Cisty prichod pro pé&si min. 1,5m, je-li to vzhledem
k 8ifce a uspofadani uliéniho profilu mozne.

Pokud dojde ke zméné nivelity komunikace, musi stavebnik zajistit na vlastni naklady upravu osazeni
patic, stoZard, elektrické vyzbroje a uloZeni kabell podle pfislusnych norem.

Pii prelozce stozaru VO o vice nez 3 m musi byt doloZzen novy svételny vypocet osvétleni komunikace.
Kabely mezi jednotlivymi stozary nesmi byt spojkovany.

Véechny zasahy stavebnika do zafizeni (VO, SO) spravce, vcetné preloZzek, demontazi stavajiciho a
novych staveb musi byt se spravcem predem projednany a odsouhlaseny. Tyto prace budou hrazeny
stavebnikem dle odsouhlaseného protokolu. Pokud bude stavajici zafizeni demontovano, je stavebnik
povinen odevzdat je na ur¢ené misto. Stozary nesmi byt ufezany, ale vytazeny vecelku a o¢istény od
zakladu, evidenéni stitky musi byt predany spravci. Pokud dojde k likvidaci dfevénych nebo betonovych
stozar(, je stavebnik povinen odvézt je pfimo k likvidaci na skladku.

V piipadé do¢asné demontaze VO je stavebnik povinen zajistit a provozovat nadhradni osveétleni (stuper
a intenzita musi odpovidat tfidé komunikace), nez bude zprovoznéno nové VO.

Pokud dojde k poskozeni nebo jinému zasahu do zafizeni VO, je stavebnik povinen ohlasit to
neprodlené na dispedink — tel. 224 915 151, také mailem na poruchyvo@pre.cz, pfip. jiné aktualni Cislo
uvedené na webovych strankach spravce VO.

V priibéhu stavby musi stavebnik vyzvat spravce ke kontrole ulozeni kabelové trasy VO, SO pred
zasypem, a to minimalné 7 dni pfedem. Pokud se spravce nedostavi ke kontrole, plati, Ze souhlasi se
zasypem kabelové trasy. V pfipadé zasypu kabelové trasy bez vyzvani pfedem (tj. bez souhlasu
spravce) je stavebnik povinen na své naklady vykopat na vyzvani spravce sondy za ucelem kontroly
hloubky a zplsobu ulozeni kabelu. Kontaktni osoba: Milan Frafo (milan.frano@seznam.cz).

Pfi zemnich pracich v blizkosti kabelového vedeni VO je stavebnik povinen zajistit, aby nedoslo ke
zméné nivelity nebo prostorového usporadani. PFi stavb& musi byt dodrzovana norma CSN 73 6005
,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni“. Odkryté kabelové vedeni je stavebnik povinen
zajistit proti poskozeni, odcizeni a provéseni. Trasa kabeloveho vedeni nesmi byt prejizdéna vozidly
nebo jinou stavebni mechanizaci az do doby, kdy bude zabezpecena proti mechanickému poskozeni.
Pokud dojde k piepravé vysokého nakladu stavebnika pod frasou nadzemniho vedeni, musi byt
respektovana vyska vedeni nad zemi, aby nedoslo k jeho poskozeni.

Stavebnik si musi nechat od spravce vytyCit stavajici kabelové vedeni pfedem. VytyCeni bude
zpoplatnéno. Kontakt je uveden na strankach www.tcp-as.cz .

Stavebnik je povinen po dobu provadéni své &innosti zajistit, aby zafizeni spravce bylo pfistupne a
ovladateiné 24 hodin denné.

Prisvétleni pfechodu pro chodce &i mista pro pfechazeni musi byt zfizeno tak, aby bylo umozZnéno jeho
samostatné zapinani nezavisle na siti vefejného osvétleni.

Pti nedodrzeni vyse uvedenych podminek muze spravce odmitnout pfevzit zafizeni do sveé spravy.

Jestlize nedodrzenim vy$e uvedenych podminek vzniknou na zafizeni VO Skody, vznika timto pro TCP,
a.s. narok na nahradu téchto Skod.



